
TUBERÍA DE TRATAMIENTO 
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Tubería de polietileno de alta densidad para 
conducción de soluciones fitosanitarias
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TUBERÍA DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO
La tubería de presión para TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS representa una alternativa de alto rendimiento para 
usos que demandan máxima resistencia y eficacia. Fabricada con polietileno de alta densidad para sistemas de aire 
comprimido y aplicaciones de pulverización agrícola. Su robustez, fiabilidad operativa y elevada resistencia química la 
convierten en una elección destacada dentro del sector agroindustrial.

100 % RESISTENTES
• Presentan una sensacional resistencia al impacto y a la presión interna, con diversos diámetros y presiones 
nominales de trabajo. Tienen una gran capacidad de absorber elevaciones de presión y vibraciones ocasionadas 
por el movimiento del terreno.

• Su resistencia a la abrasión y su insensibilidad a la congelación, la convierten en la tubería más competitiva del 
mercado.

• Resistentes a los efectos degradantes producidos por la exposición a las radiaciones UV.

• Material compatible con los fertilizantes y fitosanitarios, requisito clave en aplicaciones agronómicas.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

• Presiones nominales: 25, 32 y 40 bar.

• Diámetros nominales: 16 a 25 mm.

• Formato: dependiendo del diámetro y presiones nominales varía entre rollos de 100 y 200 metros (Para otros 
formatos consultar).

APLICACIONES

• Conducción de agua en redes de riego.

• Inyección de tratamiento fitosanitario.

• Redes con aguas no convencionales.

• Aplicación de fertilizantes líquidos.

FÁCIL INSTALACIÓN
• Gracias a las propiedades del material, permite la adaptación a terrenos difíciles y es compatible con  la gran variedad 
de accesorios existentes en el mercado para este tipo de tuberías.

• Permiten ser enrollados con radios razonables y está garantizada su fácil instalación en apertura de zanja e intemperie.

• Pérdida de carga casi inexistente al tener una superficie interior totalmente lisa.

• Son inodoros, insípidos y atóxicos.

DATOS TÉCNICOS

TUBERÍA DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO PE 100

DIÁMETRO 
NOMINAL

ESPESOR DE 
PARED

PRESIÓN 
NOMINAL PESO CÓDIGO ROLLOS

mm mm Bar kg/m 100 m 200 m

16 3,2 32 0,135 353056 353054

20 4 40 0,21 353058 353060

25 3,5 25 0,25 353066 353064

25 5 40 0,36 353063 -
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